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„Abtastrate“ Für	jede	Stufe	kann	eine	individuelle	Abtastrate	für	die	Grafikaufzeich-
nung	ausgewählt	werden.	Somit	kann	die	Aufzeichnung	optimiert	wer-
den.	Wird	„Standard“	ausgewählt,	erfolgt	die	Aufzeichnung	der	Stufe	
mit	dem	unter	„Einstellungen“	→	„Grafik“	→	„Abtastrate“	eingestellten	
Wert	(Kapitel	4.4.11	auf	Seite	53).

„Strom-
Unterdrückung“

Diese	Funktion	unterdrückt	bei	verwenden	einer	Stromeinstellung	 in	
den Setzverfahren den Anlaufstrom des Motors. 
Empfohlener	Wert:	0,25	Sekunden.

„Messfenster“ Hier	kann	für	jede	Stufe	der	Weg-	und	Kraftbereich	festgelegt	werden,	
in dem gemessen wird.
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4.4.17 Programm → Optionen

Unter	Programm	Optionen	können	die	Optionen	für	das	Programm	konfiguriert	werden.

RBP-xx

„Imin“ Imin	beschreibt	den	Mindeststrom	für	diese	Stufe.	Wird	ein	Strom	unter	die-
sem	Wert	erreicht,	wurde	kein	Niet	gesetzt.	Das	Werkzeug	zeigt	auf	dem	
Display	„blank	stroke“	oder	„Leerhub“	an,	je	nach	Spracheinstellung.

Anzeige	mit	Spracheinstellung	Englisch	(default)	 	 Anzeige	mit	Spracheinstellung	Deutsch
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„Abrisserkennung“ Das	Werkzeug	hat	eine	Überwachung,	die	den	Abriss	des	Nietdornes	
automatisch	 erkennt	 und	 das	Werkzeug	 zurück	 in	 die	 Ausgangsposi-
tion	fahren	 lässt.	 Je	nach	Zugkopf	oder	Befestiger	muss	die	Abrisser-
kennung	deaktiviert	werden.	Die	Abrisserkennung	 ist	aktiv,	wenn	die	
Checkbox	selektiert	ist.

„Andruck-Kontrolle“ Die	Andruck-Kontrolle	sorgt	dafür,	dass	der	Blindniet	nur	verarbeitet	
werden	 kann,	 wenn	 die	 Andruck-Kontrolle	 aktiviert	 ist.	 Dies	 beugt	 
einem versehentlichen Auslösen vor und stellt sicher, dass die zu ver-
arbeitenden Bauteile aneinander anliegen. 
Die	Andruck-Kontrolle	ist	aktiv,	wenn	die	Checkbox	selektiert	ist.

„IO-Quittierung“ Ist	diese	Checkbox	angewählt,	muss	eine	IO	Setzung	quittiert	werden

„Grafikaufzeichnung	
Istart“

Ist	diese	Checkbox	angewählt,	startet	die	Grafikaufzeichnung	ab	dem	
eingegeben	Kraftwert.

„1xNIO	->	Abbruch“ Ist diese Checkbox angewählt, wird das Programm bei NIO abgebro-
chen.

RBPF-xx
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„Fmin“ Fmin	beschreibt	die	Mindestkraft	für	diese	Stufe.	Wird	eine	Kraft	unter	die-
sem	Wert	erreicht,	wurde	kein	Niet	gesetzt.	Das	Werkzeug	zeigt	auf	dem	
Display	„blank	stroke“	oder	„Leerhub“	an,	je	nach	Spracheinstellung	(siehe	
Bilder	auf	Seite	65).

„Abrisserkennung“ Das	Werkzeug	hat	eine	Überwachung,	die	den	Abriss	des	Nietdornes	
automatisch	 erkennt	 und	 das	Werkzeug	 zurück	 in	 die	 Ausgangsposi-
tion	fahren	 lässt.	 Je	nach	Zugkopf	oder	Befestiger	muss	die	Abrisser-
kennung	deaktiviert	werden.	Die	Abrisserkennung	 ist	aktiv,	wenn	die	
Checkbox	selektiert	ist.

„Andruck-Kontrolle“ Die	Andruck-Kontrolle	sorgt	dafür,	dass	der	Blindniet	nur	verarbeitet	
werden	 kann,	 wenn	 die	 Andruck-Kontrolle	 aktiviert	 ist.	 Dies	 beugt	 
einem versehentlichen Auslösen vor und stellt sicher, dass die zu ver-
arbeitenden Bauteile aneinander anliegen. 
Die	Andruck-Kontrolle	ist	aktiv,	wenn	die	Checkbox	selektiert	ist.

„IO-Quittierung“ Ist	diese	Checkbox	angewählt,	muss	eine	IO	Setzung	quittiert	werden

„Grafikaufzeichnung	
Fstart“

Ist	diese	Checkbox	angewählt,	startet	die	Grafikaufzeichnung	ab	dem	
eingegeben	Kraftwert.

„1xNIO	->	Abbruch“ Ist diese Checkbox angewählt, wird das Programm bei NIO abgebrochen.

GEFAHR
Verletzungsgefahr durch nicht vorhandene / deaktivierte Andruck-Kontrolle
Werkzeuge	 ohne	 oder	 mit	 deaktivierter	 Andruck-Kontrolle	 können	 ohne	
Ansetzen	 auf	 ein	 Bauteil	 ausgelöst	 werden,	 durch	 wegschießende	 Niete	
entsteht erhebliche Verletzungsgefahr.
•	 	Die	Werkzeuge	dürfen	ausschließlich	von	geschultem	Personal	verwendet	

werden.
• Tragen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe.
•	 Führen	Sie	den	Niet	nur	direkt	vor	dem	Nietprozess	in	das	Mundstück	ein.

Für	folgende	Werkzeugtypen	ist	die	Andruck-Kontrolle	systembedingt	nicht	einsetzbar:

• RBx-15CH
• RBx-20CH
• RBx-15HU
• RBx-20HU
• RBx-20SFC-4
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4.5 Wartung und Service

Bis	auf	die	regelmäßige	Reinigung	sowie	die	Kontrolle	und	Wartung	der	Klemmbacken	ist	
das Akku-Blindnietgerät weitestgehend wartungsfrei.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Behandlung!
Instandhaltung,	Wartung	und	Pflege	von	Nietwerkzeugen	 sind	 fachgerecht	
auszuführen.	Nach	den	Arbeiten	darf	bei	bestimmungsgemäßem	Gebrauch	
keine	 Gefahr	 für	 den	 Bediener	 bestehen.	 Der	 Bediener	 darf	 nur	 die	 hier	
beschriebenen	Arbeiten	durchführen.	

4.6 Reinigung

HINWEIS
Beachten Sie folgende Hinweise zur Reinigung Ihres Nietgeräts. Falsche 
Reinigungsmittel oder falsches Vorgehen bei der Reinigung können zu 
Schäden	am	Nietgerät	führen.	

4.6.1 Allgemein

Verwenden	 Sie	 keine	 fettlösenden	 oder	 ätzenden	 Reinigungsmittel	 und	 kein	 Wasser.	
Sprühen	 Sie	 keine	 Reinigungsmittel,	 Lösungsmittel	 oder	 leicht	 entflammbare	 Stoffe	
in	 die	 Öffnungen	 des	 Gehäuses!	 Das	 Führungsrohr	 zur	 Führung	 des	 Nietdornes	 in	
den	 Sammelbehälter	 sollte	 täglich	 gereinigt	 (mit	 Druckluft	 von	 hinten	 her	 vorsichtig	
ausgeblasen)	werden,	um	Abrieb	und	Späne	zu	entfernen.
Reinigen	Sie	die	Kontakte	des	Akkus	und	der	Akkuaufnahme	am	Werkzeug	bei	Bedarf	mit	
einem	Tuch,	Wattestäbchen	und	etwas	Alkohol.
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4.6.2 Klemmbacken reinigen

1.	Überwurfmutter	lösen
2.	Hülse	nach	vorne	wegziehen
3. Verriegelung nach hinten ziehen und halten, Klemmbacken-Gehäuse lösen
4. Klemmbacken entnehmen
5. Klemmbacken reinigen oder ersetzen
6. Klemmbacken schmieren
7.	Druckfeder	prüfen
8.		In	 umgekehrter	 Reihenfolge	 montieren.	 Darauf	 achten,	 dass	 die	 Verriegelung	 des	

Klemmbacken-Gehäuses korrekt verriegelt
9.	Überwurfmutter	Handfest	anziehen

1 - 2 3
4
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4.6.3 Serviceintervallzähler

Das	Werkzeug	verfügt	über	einen	internen	Serviceintervallzähler,	der	den	Benutzer	über	
eine	fällige	Inspektion	informiert.	In	diesem	Fall	erhalten	Sie	im	Display	folgende	Meldung:

Die	 Servicezähler	 können	 mit	 dem	 HST-Tool-Manager	 unter	 dem	 User	 „Service“	
parametriert	werden.	Der	jeweils	eingetragene	Wert	wird	mit	1.000	multipliziert,	d.	h.	bei	
Eintragung	10	erscheint	nach	10.000	Setzungen	der	Servicehinweis	auf	dem	Display.	Mit	
Eintragen	einer	0	wird	die	Funktion	deaktiviert.

Die	 empfohlenen	 Serviceintervalle	 sind	 ab	 Werk	 im	 Werkzeug	 hinterlegt.	 Sehr	 gerne	
können	 Sie	 uns	 die	 Werkzeuge	 nach	 Erreichen	 des	 Serviceintervalls	 zur	 Überprüfung	
zukommen lassen.

1 9 3 2 0 0 1 9

S e r v i c e  B



-	71	-

5  Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise bei der Lagerung von Niet- und Ladegeräten sowie  
dem Akku:

•	Entfernen	Sie	den	Akku,	wenn	Sie	das	Nietgerät	nicht	verwenden.
•	 	Wenn	Sie	den	Akku	längere	Zeit	nicht	verwenden,	sollte	er	vollständig	geladen	an	einem	
trockenen	und	staubgeschützten	Ort	gelagert	werden.

•	 	Lagern	 Sie	 das	 Niet-	 und	 Ladegerät	 in	 trockener	 Umgebung	 und	 von	 Spritzwasser	
geschützt.

•	 	Lagern	Sie	das	Niet-	und	Ladegerät	 in	einem	gut	belüfteten	Raum	und	geschützt	vor	
starker Staubbelastung.

•  Achten Sie darauf, dass die Lagerumgebung frei von aggressiven Chemikalien und 
Dämpfen	ist.
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Bezeichnung RBP-15X RBP-20X RBPF-15X RBPF-20X

Betriebsspannung 18	VDC

Gerätehub 25 mm

Setzkraft max. 15 kN max. 20 kN max. 15 kN max. 20 kN

Setzgeschwindigkeit max.	47	mm/s max.	37	mm/s max.	47	mm/s max.	37	mm/s

Geräuschemission (LpA)
Messunsicherheit	(K)

<	70	dB(A)
					3	dB(A)

Schwingung (ahv)
Messunsicherheit	(K)

<	2,5	m/s²
			1,5	m/s²

Betriebshöhe < 2000 mNN

Betriebstemperatur 10 - 40	°C

Lagertemperatur 0 - 50	°C

Abmessungen (L × B ×	H) ca.	302 × 73 × 270	mm

Gewicht	ohne	Akku	&	Zugkopf ca.	1,7	kg

Gewicht mit Akku 2,5 Ah ca. 2,0 kg

Gewicht mit Akku 5,0 Ah ca. 2,3 kg

Durchgang max. 4,5 mm max. 6,3 mm max. 4,5 mm max. 6,3 mm

Akku	HST-PR-1825 Li-Ion,	18	V,	2,5	Ah

Akku	HST-PR-1850 Li-Ion,	18	V,	5,0	Ah

Ladegerät	HST-PR-2830 220 - 240	VAC,	50 - 60	Hz,	65	W

Geeignet	für	Blindniete 2.4 - 4.8 2.4 - 6.4 2.4 - 4.8 2.4 - 6.4

Die	für	Geräuschemission	und	Schwingung	angegebenen	Werte	wurden	nach	einem	ge-
normten	Prüfverfahren	gemessen	und	können	zum	Vergleich	mit	anderen	Elektrowerk-
zeugen	 herangezogen	werden.	 Sie	 können	 auch	 zu	 einer	 vorläufigen	 Einschätzung	 der	
Belastung verwendet werden.

HINWEIS
Die	tatsächlichen	Emissionen	können,	abhängig	von	der	Art	und	Weise	der	
Verwendung	des	Werkzeugs	und	insbesondere	je	nach	Art	des	Werkstücks,	
von den obigen Angaben ab weichen.

6  Technische Daten
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7  Fehlersuche und Fehlerbehebung

Bei	dem	RivBee	von	HS-Technik	handelt	es	sich	um	ein	sehr	stabiles	und	langlebiges	Werkzeug.

Sollte	ein	Werkzeug	dennoch	nicht	einwandfrei	arbeiten,	so	lassen	sich	aus	der	nachstehen-
den	Tabelle	die	häufigsten	Fehlerursachen	erkennen	und	beheben.

Fehler Mögliche Ursache Behebung
Werkzeug	läuft	nicht	an,
akustisches	Signal,	rotes
Leuchtfeld	erscheint

1. Akku leer
2. Akku defekt

1. Akku tauschen und laden
2. Akku austauschen

Niet	reißt	nicht	ab - Verschmutzung Klemmbacken
- Klemmbacken verschlissen
-		Werkzeughub	zu	kurz	für 

den Niet
-  Einstellung in der Programm-
parametrierung

- Klemmbacken reinigen
- Klemmbacken austauschen
-		Überprüfen	welcher	Hub	zum	
Setzen	benötigt	wird

-	Einstellungen	prüfen

Sollte	der	Fehler	trotzdem	weiterhin	bestehen	oder	nicht	aufgeführt	sein,	setzen	Sie	sich	
mit der HS-Technik GmbH in Verbindung.

Reparatur:
Telefon:	 +49	(0)7628	/	91	11-0
E-Mail:	 repaircenter@hs-technik.com

Programmierung:
Telefon:	 +49	(0)7628	/	91	11-0
E-Mail:	 support@hs-technik.com

Notieren Sie dazu bitte die folgenden Informationen:
•	 Seriennummer	des	Nietgeräts	(Siehe	Akkuschacht	des	Geräts)
•	Welcher	Fehler	ist	aufgetreten?
•	Displayanzeige
•	Wann	ist	der	Fehler	das	erste	Mal	aufgetreten?
•	Was	haben	Sie	unternommen	um	den	Fehler	zu	beheben?

Irrtümer,	technische	Änderungen	unserer	Produkte	und	Änderungen	des	Liefer	programms	
im	Zuge	der	Weiterentwicklung	behalten	wir	uns	vor.



CE-Konformitätserklärung

Wir	als	Hersteller	erklären	hiermit,	dass	das	genannte	Gerät	bezüglich	Design	und	Konst-
ruktionstyp	mit	den	wesentlichen	Schutzanforderungen	der	aufgeführten	EU-Richtlinien	
übereinstimmt.

Voraussetzung	hierfür	 ist	die	bestimmungsgemäße	Verwendung	des	Gerätes	 sowie	die	
Beachtung	der	Installations-	und	Inbetriebnahme	Hinweise.

Sollte	 das	 Produkt	 oder	 dessen	 Zubehörteile	 ohne	 unsere	 Zustimmung	 modifiziert	 
werden,	wird	diese	Erklärung	ungültig.

Beschreibung des Gerätes:  Programmierbares Akku-Blindnietwerkzeug

Typenbezeichnung: RBP-x…
 RBPF-x…

Hersteller: HS-Technik GmbH
  Im Martelacker 12
	 	 D-79588	Efringen-Kirchen
  
Richtlinien:	 2006/42/EU
	 	 2014/30/EU

Angewandte Normen:	 EN	62841-1:2015+AC:2015,	EN	62841-2-2:2014
	 EN	61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
 EN 61000-6-2:2005+ AC:2005
	 EN	55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
	 EN	55014-2:1997+	AC:1997+A1:2001+A2:2008

HS-Technik GmbH
Im	Martelacker	12,	D-79588	Efringen-Kirchen	 März	2021

Florian Hanke
CEO



HS-Technik GmbH
Im Martelacker 12
D-79588	Efringen-Kirchen

Telefon:	 +49	(0)7628	-	91	11-0
Telefax:	 +49	(0)7628	-	91	11-90
E-Mail: info@hs-technik.com
Internet: www.hs-technik.com D
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